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PRECAUZIONI DI SICUREZZA

A ATTENZIONE

Mon far funzionare la pompa con velocitd eccessive o comungue diverse da quanto previsto dalle istru-
rioni confenute in questo manuale.

Il funzionamaento dalla pompa con condizionl diverse da quanto prescritto pud causare danni alla stes-
sa.

E' fondamentale osservare le precauzionl di slcurezza Indicate In questo manuale per evitare dannl alle
persone e alle cose.
i personale dovrebbe essera istrulto affinche:
aviti il contatto con le parti rotanti
- non rimuova o nen renda inefficace qualunque dispositive di salvaguardia o di protezione

= eviti un'esposizione prolungata in prossimith di macchinarl producenti un alto livello di rumorosita

= utlltzzl le dovute precauzion! e procedure nelle fasi di movimentazione, sollevamento, Installazione,
funzionamento @ manutenzione della pompa

= non modifichi in alcun modo la macchina, ma consulti la Pompe Vergani s.r.l. se un'eventuale mo-
difica si rendesse necessaria

- non utilizzl parti di ricambla non originall.
Par una manutenzionae sicura, & necassarlo avvalers! di personala qualificato.

Il mancato rispatto di qguests regole potrebbe causare danni alle persone o alle cose.
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SEZIONE |
INFORMAZIONI GENERALI

Questo manuale comprende Informazionl relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzio-
ne delle pompe split-case della Patterson Pump. Si tratta di una pompa centrifuga, monostadio, con
doppia aspirazione. Se correttamente installata @ se soggeita ad una comretta manutenzione, le pompe
cantrifughe garantiscono un buon funzionamento per lunghl periodl. Le pompe centrifughe funzionano
In base ai principi dalia forza centrifuga che accelera il liguido all'interno di una girante retante o quindi
lo raccoglie & lo converte in pressione di mandata In una voluta stazionaria.

La pompa consiste di due Inslemi:
1} [I'msleme del corpo o parte stazionaria
2) linsleme rotante o partl in movimento

Il corpo & diviso lungo la mezzeria orizzontale dell'albero della pompa, con le bocche d'aspirazions e di
mandata situate nella parte inferiore. Con questa configurazione, non & necessario scollegare le tuba-
zioni di aspirazione o di mandata per eventuali riparazioni o per la sostituzione degli elementi rotanti.
Lo metd corpl superiore e inferiore sono fissate per mezzo di bulloni per mantenere un contorno della
voluta prive di asperita all'interno della pompa. | piedi di supporto sono fusi integralmente nella meta
inferiora dal corpo o sono foratl per I'ancoraggio al basamento. | supportl formano un gocciolatelo par
la raccolta delle perdite dalla tenuta a baderna e sono fornitl con connessioni per il drenaggio forate e
tappate. | supporti contengono inoltre un foro di troppopleno per far fuoriuscire I'acqua prima che gue-
sta ragglunga l'albaro, in caso dl imtasamento della tubazione di drenaggio. Le flange di asplraziona & di
mandata sono forate & tappate per le connessionl agll strumentl dl misura. Le bocche dl aspirazione e
di mandata sono forate ¢ tappate sul lato Inferiore per completare |l drenaggio della pompa. Gl anelll
usura sono previsti per minimizzare le deviazionl interme del liguldo pompato, per migliorare il rendi-
mento & per ridurre la sostituzione del componenti principali (quali corpo e girante).

SEZIONE N
IMMAGAZZINAGGIO E PROTEZIONE

Tutte le pompe vengono fornite pronta per I'installazione, ma, in alcuni casi, il tempo che intercorre tra
la consegna e 'effetiiva Installazione della pompa & alguanto lungo. Le pompe che non vengono imme-
diatamente installate dovrebbero essere tenute in un'area asciutta e pulita. Se la pompa deve essere Im-
magazzinata per un lungo periodo (6 mesi o pil), @ necessario seguire le seguenti precauzion] affinché
la stessa resti in buone condizioni.

1) assicurarsi che | cuscinetti siano correttamenta lubrificati

2) suparficl lavorate e non verniciate, potenzialmente soggette a corrosione, dovrebbero essare protat-
te con rivestimenti anti-corrosione appropriati

3) I'albero dovrebbe periodicamente essere ruotato a mano 10 o 15 volte al fine di distribuire in modo
urdforma Il lubrificante sulle superfici del cuscinettl. Gll Intervalll di tempo per quasta operazione va-
riano da uno a tre mesl, in funzions delle condizioni atmosferiche. Al fine di asslcurarsl che Falbaro
della pompa non inlzl a flettersl, non lasclare sempre 'albero nella stessa poslziona.

4) | dispositivi anticondensa del motor ed | controlll dovranne essera sempre collegati qualora la con-
dizioni atmosferiche siano simill a quelle di funzlonamento. Consultate | manuall dl Istruzionl per la
altre precauzioni relative allimmagazzinaggio di componenti individuali dell'unita di pompaggio.

3) Quando sl preleva la pompa dal magazzino, aggiungere nuove lubrificante al cuscinettl.
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SEZIONE I
INSTALLAZIONE

Luogo:

Vari fattori dovrebbero assere tanutl In considerazione quande sl scaglle un luogo per I'installa-
zione dl una pompa (pompa, basamento, motore e giunto), L'unita dovrebbe essere accessibile
per Ispezionl e manutenzione. Si dovra lasciare un'area libera sopra la pompa per l'utilizzo di

gru, paranchi o altri dizspositivi di sollevamento. La pompa dovrebbe assere posizionata il pit vi-
cino possibile al liquide da pompare, affinché la tubazione di aspirazione si a corta e diretta. 1l
posizionamento della pompa dovrebbe richiedare il minor numero possibile di gomiti e raccordi
nalla tubazione di mandata cosl da minimizzare le perdite di carico. L'unita dovrebbe essere pro-
tetta da possibill allagamenti.

Fondazione

La fondazione dovrebbe essere sufficientamante resistente per assorbire le vibrazioni @ per for-
mare un supparto rigido permanente per il basamento. | cemento & utilizzato amplamente per le
fondazioni. Prima di versare le fondazioni, individuate i bulloni di ancoraggio dal disegno di in-
gombro. Lasciate da 19 a 38 mm di cementeo fra la fondazione e Il basamento. La superficie supe-
riore della fondazlone dovrebbe essere irruvidita per fornire una buona presa per il cemento,

Montagglo
ATTENZIONE!!! Non tentate di sollevare INintera unitd utilizzando solo la
f sporgenza di supporto presente sulla pompa o sul motore. Cld potrebbe causare
rottura della sporganza e possibili danni all'unitd o al personale.

Sollevate la pompa imbragando I'intero basamento o altaccando i cavi di
sollevamento ad entrambl | gancl sulla pompa e sul motora.

Le due meta giunto dovrebbero essere scollegate quando Il gruppo pompa viena montato sulle
fondazionl. Utliizzare del cunel per il supporto dell’'unitd durante la cementazione. | cunel do-
wvrebbero essere posizionati vicino al bulloni di ancoraggio (uno ad ogni lato del bullone) e tra |
bulloni, in modoe equidistants. Regolate | cunel per sollevare o abbassara I'unith per allineare la
flange di aspirazione e di mandata alla tubazione e per livellare il basamento. | bulloni di
livellamento, composti da viti @ dadl, sono utlll quando sl devono livellare basamanti di grandi
dimensionl, ma non dovrebbero essere usati in sostituzione di spessori o blocchettl per soste-
nerma il peso, Dopo una settimana di funzlonamento, controllare Mallineamento della macchina.
Dopao le necessarie regolaziond, flssare la pompa e il motore al basamento.

Allinearmento;

Il gruppo pompa ¢ stato realizzato per consentire |'allineamento sul campoe. L'unith deve essere
correttamente allineata al memento dell'installazione. Un funzicnamento affidablie ed efficlents
dipende da un correfio allineamento. Un errato allineamento potrebbe causare un funzionamanio
rumoroso della pompa, vibrazioni, rottura prematura del cuscinetti o un"eccessiva usura del
glunto. | fattori che possono modificare allineamento del gruppo pompa sono 'assestamento
delle fondazionl, ritorno elastico del basamento, deformazione della tubazione, assestamenta
dell'edificlo, usura del cuscinetti, dadi @ bulloni allentati sul gruppo pompa o motore e uno spo-
stamento della pompa o del motore sulle fondazionl. Quando si verifica l'allineamento del giun-
o, ricordate che | giuntl flessibili non sono idonel per essere utllizzati come giuntl universali. Lo
scopo di avere un giunto flessibile & quello di compensare gli sbalzl di temperatura e di permat-
tere Il mavimento delle estremithd d'albero senza Interferenze tra assi,

Possono esistere dua tipl di allineamanti difettosi: parallelo @ angolare. | limiti degll allineameanti
difettosi sono indicati nelle istruzioni fornite dal produttore dei giunti, ma dovrebbero essere ri-
dotti al minimo per garantire la durata del varl compenenti dell’apparecchiatura,




Per verificara Mallineamento del giunto, & necassario seguire la seguente procedura:

1) Fissate lo spazio del glunto In base alle dimensioni indicate sul disegno dlingombro;

2) Verificate 'allineamento parallelo sistemando delle righe lunge entrambi | semigiunti in quat-
tro puntl, a 90* uno dall'altro. L'allineamento corretto sl ha quande le righe sona livellate lungo |
quattro punti dei semigiunti,

3) Verificate I'allineaamento angolare con una sonda @ quattro punti, a 90° uno dall’altro.
L'allineamento corretto sl ha quando la sonda entra correttaments tra le meta glunto In tuttl e
guatiro | punti considerati.

Gl allineamentl difettosi angolare o paralielo vengone correttl spostando il motore ed aggiun-
gendo o rimuovende gli spessori da sotto | pledini del motore. Dopo ogni modifica, ¢ necessa-
rio verificara di nuoveo 'allineamento del semigiunt. L'allineamento in una direzione potrebbe
modificare I'allineamento gia controllate in un'alftra direzione.

Un metodo alternativo per verificare I'allineamento del giunto si ottiena tramite un comparators.
Procedete come segue:

1) Tracclate delle linee di riferimento sul semigiunti o segnate dove appeggia la punta del
comparatore,

Z) Portate il comparatore sullo zera.

3) Girate lentamente entrambi i semigiunti cosi che |e lines di riferimento comrispondano o cha
la punta del comparatore sia sempre sul segno fatto.

4} Leggete | datl Indicatl dal comparatore per determinare 'eventuale necessith di regolazione.
Un allineamento accettabile si ha quando |a lettura totale non superi 0.004"per entrambi gl
allineamenti angolare e parallalo.

L'importanza di un allineamento corretto non pué non essere enfatizzata. L'allineamento do-
vrebbe essere varificato @ corretto dopo:

a) montagglo

b) indurimento del cemento

¢) messa in tenslona del bullonl di fondaziona

d) collegamento della tubazione

e} spostamento della pompa, del motore o del basamento.
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3-1

CEMENTAZIONE

La cemantazione compensa gli eventuall irregolarita nelle fondazieni e distribuisce il peso del-
I'unita In modo uniforme sulle fondazioni. Inoltre, previene lo spostamento laterale del
basamento e riduce le vibrazioni, Utllizzare camento senza ritiro. | bullonl dl fondazione dovreb-
bero essere avvitati in modo uniforme, ma non troppo stretti. Cementate I'unitd come segue:

1} Costruite una forma resistents intormo al basamento per contenere |l cemento,

2) Imbibite complatamante la parte supariora della fondazione, quindi imuoveta I'acqua superfi-
ciale.

3) Versate il cemento, Pigiate liberamenta mentre versate || cemento al fine di dempire tutte e
cavith @ par prevenire bolle d'arla. Lo spazio tra la fondazione e |l basaments dovrebbe essere
completamente riempito di cemento. Al fine di prevenire spostamenti del basamento, versate
sotto il basamento almeno 4" di cementa da tuttl | cunel. | cunel pessono essere lasclatl In posi-
zlone.

4) Dopo INndurimenta del cemento (normalmente dopo circa 48 ore), stringete completamente i
bulloni di fondazione e verificate "allineamento.

5) Dopo circa 14 glorni dalla cementazione o dall'indurimento del cemento, applicate una verni-
ce a base dl olio al bordl esposti della cementazione per prevenire che I'aria o I'umidita entrino
in contatto con la cementaziono.

Tubazionl:

Collegate le tubazioni dopo lindurimento della cementazione, Le tubazioni di aspirazione e
mandata dovrebbero essere installate con collegamentl il pid possibile cortl o direttl. | gomit
dovrabbero essare preferiblimente a lungo raggio. Le tubazioni deveno allinearsi in modo natu-
rale. Le tubazioni non devono mai essere tirate in posizions tramite | bulloni dells flange. Que-
sta azione potrebbe modificare I'allineamanto della pompa. Le tubazioni dovrebbero essera
supportate Indipendentemente dalla pompa cosi da non deformare il corpo pompa. La tubazio-
ne di aspirazione, se non installata correttamente, & una fonte possiblle di malfunzionamentl.

Le linee di aspirazione non dovrebbero avere perdite d'aria @ dovrebbero essere sistomate cosl
da non avere anse o punti in cul I'aria possa rimanere bloccata. Generalmente, la linea di aspira-
zione & pil larga della bocca di aspirazione; andrebbero quindi utilizzati del riduttori eccentricl.
| Aduttori eccentrici non sono necessarl per pompe con "aspirazions situata nella parte inferic-
ra. Se il iquido da pompare & situato sotto la mezzeria deila pompa, Il riduttore dovrebbe essere
Iinstailate con il late dritte rivolto verso alto.

Frequentemente, I'arla entra nella pompa dalla tubazione di aspirazione. Le installazioni
soprabattente dovrabbero avere I'entrata della tubazione di aspirazione verticale sommersa nel
liquido; questi dovrebbe avere una profondita pari a 4 volte |l diametro della tubazione. Una tu-
bazione di aspirazione di grosse dimensioni normalmente previene la formazione di vortici o
gorghi, speclalmenta quando I'entrata & svasata (ved. figura 5). E' possibile formire un rompi-
vortice galleggiante (zattera) intorno alla tubazione di aspirazlone qualora esista la possibllita di
formazione di vortice sulla superficie del liguido. La caduta di un flusso continuo di liguide nel
pozzetto agitera I"aria nel liquido (Fig. 6). La linea di alimentazione dovrabbe astendersi sino al
pozzetto. La fornitura di liquido ali'interno di un pozzo perpendicolare alla linea di ingresso ten-
de a far ruotara [l Hguilde che interferisce con il flusso nella linea di aspirazione (fig. 7). Un de-
flettore situato davanti alla tubazione di erogazione porra un rimedio a questa sltuazione. Un
gomite a stretio raggio non dovra mal essere fissato direttamente alla bocea di aspirazione della
pompa. Il disturbo nel flusso causato dalla curva cosl vicina all'ingresso della pompa pud cau-
sare un funzlonamento rumoroso, perdite di rendimento & portata ¢ spinte terminall gravose. E'
consigliabile installare una curva pld lunga o un gomito a lungo raggio situati lontano dalla
pompa nel caso fosse necessario utilizzare una curva nella linea di aspirazions. Sa non & possl-
bile utilizzare linee di aspirazione separate per ognl pompa, allora sard consigliablle Installare
un collettora conico con connessioni a ¥ (Fig. 8A). Non si dovrebbe mal utilizzare un collettore
con connessione dritta. Prima di installare la pompa, & consigliabile ispezionare, pulire e sciac-
guare |a tubazione di aspirazione & la pompa Internamente. Se si menta un filtre sulla linea di
aspirazione, le aperiure nella rete devono essera controllate e pullte perlodicamente. Le aperture
deévono essere pll piccole delle dimensionl del solidl consentiti dalla girante.,
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La tubazione di mandata dovrebbe essere installata con una valvola di non ritorno @ con una valvola a
saracinesca, con la valvola dl non ritorno situata tra la pompa e la valvola a saracinesca. La valvala di
non ritornoe previene il ritorno di flusso e protegge la pompa da una contropressione eccessiva. La val-
vola a saracinesca viene utilizzata per isclare la pompa duranta la manutenzione, 'adescamento ¢ |'av-
viamento. Se sl utllizza un diffusore, questo dovrebbe essere situato tra la pompa e a valvola di non ri-
terno.,

Le connessions per la tenuta a baderma sono normalmente parte Integrante del corpo pompa. Se il liqui-
do pompato non & ldoneo per la tenuta, allora & preferibile collegare le connesslonl della tenuta con ac-
gua fresca da fonte esterna. E' possibile utilizzare soparatori centrifughi o filtri di altro tipo per rimuo-
vere particells abrasive dal liquido pompato, nel caso una fonte esterna non fosse disponibile. Dopo
avar completato tutte le connesslonl delle tubazioni, @ necessario verificare un'altra volta I'allineamean-
to.

| 9125




Fig. § - L'aflargamanto della tubazions
dl aspirazione normalmants previens |
gorghl o la risultantes entrata di aria
melle tubazionl,
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Fig. T - La rotazions di acqua nel | T YD
pozzo, come llustrato, pub essere i S R
evitata con un defletiors. Y

FIG. 4 - DISPOSIDONE DELLA TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE

Fig. &{a) - L'scgua chis cade nel
pozzetto agita Farla nel liguids
presants ¢ causa probiemi alla
linaa di asplrazione,

Fig. Ba)

La linea i erogarkons dowrebbe
wstendersl all'intemo del pozzetio par
prevanire Magitazicoe dell"aria
neilfacqua.

Fig. 8{k)

Fig. B{k)

Fig. 8{a) - mostra | collettore conico che dovrebbe essers ulilzzato quanda i
alimeniano due o pid pomps dalla 8tessa linea dl erogazions, La tubazions
indicata nella Fig. 8(b) non devrebbe mal assore utilizzata.
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SEZIONE IV
FUNZIONAMENTO

Prima di unire | due semiglunti, verificate la direzione di rotazione per accertarvi che corrisponda a
quella prevista per la pompa. La rolazione della pompa & Indicata da una freccla situata sul corpo pom-
pa, Per un motore trifase, la rotazione pud essere Invertita, se necessario, invertendo due delle tre fasi.
La rotazione del motori monofase & fissata dall'avvolgimento interno.

A ATTENZIONE 1 Prima di avviare la pompa, verificare I'allineamento del
giunto
come descritto al paragrafo “Installazione”. Il funziona-
mento della pompa con allineamento difettoso potrd causa-
re danni all'albero, ai cuscinetti e al glunto.

4-1 Avviamento:
Quando possibile, ruotate I'albero a mano per verificare che non vi sla possibilith di grippagglo.

Verificate la lubrificazione dei cuscinetti.
Aprite la valvola nella linea di aspirazione della pompa, se installata.
Chiudete la valvola dl mandata.

Adescata la pompa in uno dei seguenti modi:

a) so la pompa funzions con una pressione positiva (sottobattente), aprite la valvola di sfiato
nella parte superiore del corpo pompa. Dopo la completa fuoriuscita dell’aria, chiudete la
valvola di sfiato. Ruotate I'albero, se possibile, per far sl cha 'eventuale aria rimasta nel pas-
saggi della glrante possa uscire.

b) Se la pompa funziona con un'altezza di aspirazione (soprabattonts) @ se il sistema praveda
una valvala di fondo, riempite la pompa e la linea di aspirazione con liquido proveniente da
una fonte esterna. L'aria intrappolata dovrebbe uscire dalla valvela di sfiato nel corso del
riampimanta.

c)] GSe la pompa funziona con un‘altezza di aspirazione (soprabattents) @ se il sistema non pre-
vede una valvola di fondo, utilizzate una pompa per vuoto o un elettore ad aria, a vapore o
ad acgua per togliers I'aria dal corpo pompa e dalla linea di aspirazione collegando I'eiettore
alla connassione di adescamento situata nella parte superiore del corpo pompa.

Aprite le valvole nella linea della tenuta a baderna, se esistenti. Avviate il motore. Aprite lenta-
mente la valvala dl mandata gquando la pompa ragglunge la velocita prevista,

ATTENZIONE: Mal caso la pompa funzionasse con la valvola chiusa per pia di gualche minuto, &
possibile che sl veriflichl un surriscaldamaento o che la pompa si disadeschi.

viamento della pompa. E' necessarlo stare distanti da qua-
lungque parte asposta in movimento durante il funzionamen-
to. ll contatto con le parti in movimento pud causare danno
alle persone.

f ATTENZIONE! Nl coprigiunto dovra essere Installato all’'av-




4.3

Regolare il premistoppa sino ad avere una piccola pardita dalla badera. (veders Il capltolo “"Manu-
tanzions @ Regolazione della Baderna™). Le tenute meccaniche non richiedono regolazioni. In
guesto caso, non dovrebbero esserci perdite,

Mota: Nel caso la pompa non ragglungesse |a pressione o la portata prevista quando la valvola di
mandata & aperta, arrestare la pompa e consultare la sezione "Malfunzionamenti: sintomi e

causa .

Arresto

La pompa pud essere arrestata con la valvola di mandata aperta senza che cid causl alcun proble-
ma. In ogni caso, al fine di prevenire Il colpo d'ariete, & consigliablle chiudere la valvola di manda-
ta prima di arrestare la pompa.

A.  Chiudere la valvola di mandata
B. Arrestare Il motore
C. Chiudere la valvole di flussagglo alla tenuta

D. Chiudere la valvola nella linea di aspirazione dalla pompa, se esistente. Se esiste la possiblli-
ta di congelamento, drenare completamente la pompa.

Limiti di minimo flusso

Tutte le pompe centrifughe hanno limitl sul minimo flusso a cul esse possono funzionare.

Hl imite pl comune & dl evitare "'accumulo di eccessiva temperatura nella pompa a causa dell'as-
sorbimente di potenza nel fluido pompato. Altre raglonl meno evident] per le restrizionl sono le
saguanti:

1 Aumento della rearione radiale a bassl flussi nel corpl a voluta singola.

2. Aumento dell’'MPSHr a bassi flussi,

3.  Funzionamento rumorcso e possibili danni a causa della ricircolazione interna.
4. Livelli di pulsazione in aspiraziona @ in mandata pia elevati.

La grandezza della pompa, la potenza assorbita ed il iquido pompato sono tra gli slementi presi in
considerazione nella detarminazione del limitl di minimo flusso. Per asempio, la magglor parte
delle pompa di piccole dimensionl, quali | circolatori per uso domestico, le pompe per IFacque & Ie
pompe per applicazionl chimiche, non hanno limitl, fatta eccezlone per Maccumule di temperatura,
mentra molte pompe dl grossa dimenslonl, con motorl ad elevata potanza, hanno limitl di portata
che arrivano al 40-50% del punto di maggilor rendimanta. Il minimo Alusso di sicurezza per questa
pompa @ indicato al paragrafo "Specifiche della pompa®™.

s
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SEZIONE YV
MANUTENZIONE
Lubrificazione

Giuntl: | glunti con elementi in gomma non richiedono lubrificazione. La maggior parta degll aitri
tipl di giunti richiedono lubrificazione. Consultare le istruzion] del produttore per le raccomanda-
zioni.

Cuscinetti: La frequenza di lubrificazione dipende dalle condizionl dl funzlenamento e dall'am-
blante: pertanta, gil Intervalli di lubrificazione devono essere determinali in base all'esperienza.
La Tavola | pud essere ufilizzata come gulda generale per la rilubrificazione del grasso. | lubrifi-
cantl deveno essere sostituitl solo a causa di contaminazioni da sporco o polvere, particelle
metalliche, umiditd o avarle dovute all'alta temparatura. E' possibile aggiungere una piccola
guantita di grasso ogni 400 ore di funzionamento. Il supporto cuscinetti dovrebbe essers rlempito
per circa 1/3 di grasso. Le unith lubrificate ad olio sono fornite con oliatorl a livello costante. Le
ampolle devono essere sempre piene cosi che ci sia una fornitura visibile di olio. Tutti i lubrifican-
ti hanno la tendenza a deteriorarsi nel tempo; di conseguenza, sard necessario, prima o pol,
sostltulre || vecchio lubrificante con uno nuovo. | cuscinetti che vengono smontatl sono, ovvia-
mente, pulibill in un mode molto pid semplice rispetto a gualll che vengono mantenuti in seda. |
saolvent! possono essere utilizzatl in modo pld efficace. Per la pulizia del cuscinettl senza lo
smontaggio degll stessl, & possibile iniettare olio leggere a 82°C - 93°C attraverso il supporto,
facendo contemporaneamente ructare lentamente 'albero. Gli olii per trasformatorl leggert, per
mandrini o par autovetiure sono Idonel per la pullzla del cuscinett, ma non & raccomandato
utilizzare clil diversl dagli ofii leggeri (SAE 10). Non & consigliabile utilizzare sclventi clorinati per
Ia pulizia dei cuscinetti

Rilubrificazione a grasso: (le pompe consegnate contengono grasso nal supporti).

1) Pulire accuratamente i raccord| a grasso e I'esterno del supporto cuscinatti.

2) Rimuovers il tappo di drenaggie.

3) Iniettare nuovo grasso pulito, forzando la fuoriuscita del vecchio.

4)  Ayviare a far funzionare la pompa per un breve periodo al fine di eliminare il grasso in
acCass0.

5) Rimuovere il grasso In eccesso e rimettere il tappo di drenaggio.

Rilubrificazione ad olio: (le pompe consegnate non contengono olio nal supporta).

1) Rimuovera Il tappe di drenaggio e far fuoriuscire completarmenta I'olio residuc.

2) Rimuovere l'oliatore a livello costante e drenare completamente I"olio residuo.

3 Rimettere il tappo di dranagglo.

4) Riempire I'ampolla, avvitarla al serbatoio dl olio situato In basso @ parmettere che 'olio
flulsca all'internc del serbatolo del supporto. Ripetere questa procedura finché rimane
dell'olio nell'ampolla.

Per | cuscinetti a sfera, il livelio dellollo dovrebbe arrivare a circa meta della sfora inferiore. Per |
cuscinetti con camicia ad anello di olio, il livello dell'olio devrebbe arrivara a circa 3 mm sopra il
punto pit bassa dell’anello di olio,

namento della pompa. Mon fate funzionare la pompa sela quantita di
iubrificante nel supporto cuscinatti & insufficlente o se Il lubrificante @
eccossivamente contaminato da sporco o umidita. Il funzionamento della
pompa con dette condizioni causera una riduzions delle prestazioni e, con
tutta probabilita, un dannegglamento ai cuscinettl. Non fate funzionare la
pompa con una quantita di lubrificante eccessiva; cid comporterd un
surriscaldamento del cuscinetti.

p': ATTENZIONE!l Una corretta lubrificazione & essenziale per il buon funzio-
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Badema:

Lo scopo della baderna & quello di limitare o aliminarele perdite di fluldo e di prevenire I'entrata di
aria lungo l'alberc. Le pompe sono equipaggiate con baderna (perdite minime) o tenute meccani-
che (nessuna perdita). Normalmente, il liguide pompato viene utilizzato per lubrificare la tenuta
del premistoppa. Se il liquido pompato @ sporco, grassa o e contiene materiall che possono
bloccare la tenuta, utilizzate liquido da fonte esterna. Se la pressione di asplrazione @ superiore a
guella atmosferica, non viene richiesto la tubazione della tenuta. Le pompe con tenuta a baderna
hanno sistematicamente una lieve perdita dal premistoppa. E' difficile definire la quantita di
questa perdita, ma si raccomanda un costante sgocciolamento di liquido dal premistoppa. |l
premistoppa dovrabbe essere regolato dopo l'avviamento della pompa. Quando le perdite sono
eccessive, stringers poco per velta | bulloni del premistoppa in modo uniforme. Lasciare uno
spazio affinché la baderna possa sistemarsi nella nuova posizione. Non stringete mai | bulloni al
punto di eliminare le perdite dal premistoppa poiché cié causa un surriscaldamento ed un'usura
eccessiva della camicla d'albero.

Sostituire la tenuta a baderna nel seguente modo:

Fermate la pompa.

Fate attenzione affinché il motore non venga avviato Inavvertitaments.

Rimuovete i dadl del premistoppa ed il premistoppa.

Rimuovets ed eliminate | vecchi anelll baderna - segnata la posizione dell'anello lanterna.

Quando sostituite la baderna, "anello lanterna deve essere posizionato inmodo che la

connessionl per il flussaggio slano opposte alranello lanterna.

5, Pullte || premistoppa.

8. Ilspezionats la camicia d'albero per verificarne 'usura; se vi si trovano scanalature o graffi, &
necessario sostiulra.

T. Assicuratevi che la boccola del premistoppa (se fornita) sla posizionata nella parte inferiore
dello stesso.

8. Inserite gli anslll della bademna e premetell leggermente affinché si appoggine alla boceola.
Assicuratevl che gli anelli siano della dimensione e della lunghezza esatte e che siano
installati con tagll sfalsati, L'anello lanterna deve essere installato dalla parte opposta dalla
connessions per |l flussaggio.

a. installate il premistoppa e stringete a mano. Con la pompa in funzicnamanto, re-

golate || promistoppa come descritto precedentemente. Nel corso dalla prima ora di funzio-

namento & necessario provveders alla regolazione della baderna in modo graduale affinché

si mantenga la perdita corretta.

on

Se la pompa funziona quotidianamante, 1a baderna dovrd essere sostituita ognl due o tre mesi,
prima che si indurisca e graffi la camicla d'albero.

Le tenute meccanicha dovrebbero egsars rimosse, assamblate elo regolare secondo la Istruzionea
del produttore dolla tenuta. Non dovrebbe esserci alcuna perdita dal premistoppa quando sl
utilizzano le tenute meccaniche.

Giochi dell'anallo di usura

| glochl tra gli anelli di usura sono dati nelle spacifiche della pompa. Quando questi giochl hanno
valori doppl © quando la portata della pompa diminuisce del 5 - 10%, & necessario sostituire gll
anelli. Lo scopo di questl anelli & di ridurre al minimo il by-pass Intermo del liquide pompato. |
giochl dovrebbero essere verificati periodicamente ed ogniqualvolta Il corpa pompa viene aperto.
Controllatell con un callbro o con misurazionl dirette. Misurate il diametro Interno dell'anelio del
corpo ed Il diametro esterno dell'anello della girante, quindi calcolate | glochi (diametro interno
meno diameatro esternc).





































